
Barva vodící lišty Barva krytky číslo eshop Barva krytky
bílá Alukon 9003 bílá 9003 Zlatý dub 9,2178001‐116700 01 Hnědá 8003
bílá (RAL 9016 mat) bílá 9003 Ořech 9,2178007‐116700 02 Hnědá 8017
hnědá (RAL 8014) Hnědá 8014 Birke rose 436‐3031 03 Slonová kost 9001
hnědá (RAL 8003) Hnědá 8003 Black Cherry 9,3202001‐116700 04 Hnědá 8017
hnědá (RAL 8019) Hnědá 8019 Douglasie 9,3152009‐116700 05 Hnědá 8003
Béžová (RAL 1015) Béžová 1001 Dub antik 9,3211006‐114800 06 Slonová kost 9001
Zelená (RAL 6009) Zelená 6009 Horská borovice 9,3069041‐116700 07 Hnědá 8003
Antracit (RAL 7016) Antracit 7016 Cherry Amaretto 436‐3043 08 Hnědá 8003
Stříbrná (RAL 9006) Stříbrná 9006 Irský dub 9,3211005‐114800 09 Slonová kost 9001
Stříbrný elox Stříbrná 9006 Macore 9,3162002‐116700 10 Hnědá 8017
RAL 8017 Hnědá 8017 Mahagon 9,2097013‐116700 11 Hnědá 8017
RAL 9001 Slonová kost 9001 Metbrush Silver 436‐1002 12 Stříbrná 9006
RAL 3004 Červená 3004 Oregon 9,1192001‐116700 13 Hnědá 8003

Rustic Cherry 9,3214007‐119500 14 Hnědá 8003
Rustikální dub 9,3149008‐116700 15 Hnědá 8014
Sapeli 9,2065021‐116700 16 Hnědá 8017
Shogun AC 9,0049197‐101100 17 Béžová 1001
Shogun AF 9,0049198‐101100 18 Hnědá 8003
Siena PN 9,0049237‐114800 19 Hnědá 8014
Siena PR 9,0049233‐114800 20 Hnědá 8017
Soft Cherry 9,3214009‐119500 21 Hnědá 8003
Sorrento Balsamico 436‐3042 22 Hnědá 8003
Sorrento Natur 436‐3041 23 Hnědá 8003
Světlý dub 9,2052090‐116700 24 Hnědá 8014
Tabasco Teak 9,2222004‐119500 25 Hnědá 8017
Tmavý dub 9,2052089‐116700 26 Hnědá 8017
Winchester 9,0049240‐114800 27 Hnědá 8003

Plastová koncovka
ČERNÁ

Plastová koncovka
BÍLÁ

hnědá (RAL 8014) bílá Alukon 9003 Polepy: BÍLÁ koncovka pouze u Metbrush Silver, jinak černá.
hnědá (RAL 8003) bílá (RAL 9016 mat)
hnědá (RAL 8019) Béžová (RAL 1015) Pozn.: barva nájezdu bude shodná s barvou koncovky VL
Zelená (RAL 6009) Stříbrná (RAL 9006)
Antracit (RAL 7016) Stříbrný elox

ZPŮSOB LADĚNÍ PLASTOVÝCH KRYTEK OTVORŮ U PŘEDOKENNÍCH ROLET

Předvrtání VL ‐ průměr otvoru 10 mm Předvrtání VL ‐ průměr otvoru 10 mm
Název eshop

Ostatní barvy a RAL průměr 11,5 mm

ZPŮSOB LADĚNÍ PLASTOVÝCH KONCOVEK
U VL PŘEDOKENNÍCH ROLET


